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Binokularne pozorovacie dalekohlady ATN
Omega su produktom z radu dennych optik
(OMEGA binoculars) americkej spolocnosti
American technologies network corp (ATN
corp), ktora patri medzi poprednych producentov
dennej, nocnej, termalnej a Specialnej optiky. Ti-
eto triédre pouziva aj armada USA a FBI.

Jedna sa o nov triedu binokularnych pozoro-
vacich dalekohladov s ostrym a stabilnym obra-
zom aj pri zhorSenych svetelnych podmienkach.
Okulére st samostatne zaostritelné pre potreby
pravého a lavého oka (v pripade rozdielnych di-
optrii v rozpati dioptrickej korekcie od -5 do +7).
Guma ktora je okolo okulérov, slizi na prijemné
pozorovanie volnym okom.

NajvécSia vyhoda predstavovanych modelov
je, ze sa nemusia manuélne zaostrovat. Podla
jednotlivych druhov je obraz od 3 m, pripadne od
6 m, az po nekonecno ostry a stabilny, ¢o ich
radi na popredné miesto vo svete.

Pri osobnom vyskiSani pocas ich fotogra-
fovania som bol prijemne prekvapeny Cistotou
a ostrostou obrazu napriek fixnému zaostreniu.

Zakladnymi  vyhodami Omega série st
vodotesnost, pogumované telo, prachu a narazu
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Binokularne pozorovacie dalekohfady ATN Omega

odolnost, vnutro plnené dusikom a prevadzkova
teplota od -43 ° az +55 ° C. Uz na prvy pohlad
posobia dalekohlady robustne a odolne. Tvarovo
dobre sedia v rukach. Viyhodou je tieZ predizena
vzdialenost okularu od oka pre pouzitie s oku-
liarmi. Telo je pogumované zelenej farby. Jednot-
livé modely maju aj Specifické viastnosti ako zabu-
dovany dialkomer a rézne druhy delenych stupnic
na uréenie vzdialenosti. Zamierovacia dosticka je
umiestnena v pravom okulari. V jej hornej Casti je
umiestnena zamierovacia osnova typu MIL roz-
delena dielikmi. Na zaklade velkosti objektu v cieli
je mozné urcit vzdialenost pozorovaného objektu
odcitanim dielikov na stupnici. V jej spodnej casti
je umiestnena stupnica na urCenie
vzdialenosti objekiu velkosti 2 m
vo vzdialenostiach od 400 m
do 2000 m.

Vnutorna optika je
konstruovana tak, aby
eliminovala straty
svetla a zabezpecila
¢o najkvalitnejsi obraz
aj pri zlych svetelnych
podmienkach.
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Antireflexna vrstva eliminuje svetelné odrazy a za-
medzuje presvetleniu v protisvetle. SoSovky da-
lekohladu st oSetrené viacerymi Specialnymi vrst-
vami, ktoré zlepSuju kvalitu obrazu a zaroven aj
odolnost optiky.

Produkty tejto spolocnosti sa vyznacuju
vysokou kvalitou, spolahlivostou, ale najma
vybornym pomerom optického vykonu
k cene. Trieda dennych optik ATN corp zahfiia
otvorené kolimatorové zariadenia a binokularne
pozorovacie dalekohlady rady Omega. Ide o velmi
popularne triedre:

7 x 30 RF a 8 x 36 RF (RF — rangefinder, Cize
dialkomer) so zadmernou stupnicou na uréovanie
vzdialenosti a zaostrenim od 3 m po nekonecno.
Ceny: 200 € a 210 €.

7 x50 RF a 7 x 50 C (C vstavany podsvieteny
kompas). Zorné pole: 132 m na 1000 m.
Hmotnost: 1300 g a 1370 g. Rozmery:
215 x 80 x 150 mm. Nevyhodou
oboch je vSak vySSia hmotnost.
Z tohto dovodu je lepSie

dalekohlad uchopit obojruéne,
ale ani jednorucny uchop nie
je problematicky. Ceny: 265 €
a 255 €.

10 x 42 RF so zaostrenim
od 6 m po nekonecno. Zorné

pole 105 m na 1000 m. Hmotnost:
760 g. Rozmery: 155 x 132 mm.
Cena: 336 €.

V zakladnom karténovom baleni ATN
Omega dostanete: uzivatelsku prirucku, brasnu,
Cistiacu handricku, zaruény list, dalekohlad, kryt-
ku okulérov, ktorli je mozno nasunut na nosny
popruh, krytky objektivov a popruh. Krytky objek-
tivov st prichytené k telu dalekohladu. Chrania
optiku pred poskriabanim ¢i inym mechanickym
poskodenim. Po odkryti objektivov krytky volne
visia pod dalekohladom. Po ich odskrutkovani
je mozné pripevnit nastavec na stativ (nie je
stcastou zékladného balenia).

Uvedené triédre dovaza a predava firma Delta
Commerce, s. . 0., Ba¢ 236, 930 30 B4¢ SLOVA-
KIA. litrezor@gmail.com, www.LLtrezor.sk
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